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1. 首次使用设置【后续使用请“跳过”】：
步骤1：客户使用WLAN自动认证功能之前，需先开通WLAN业务，并订购WLAN包流量套餐或者包时长套餐，优先推荐用户订购包流量套餐。 
步骤2：按手机菜单键，在菜单中点击“设置”。
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步骤3：出现设置列表，在列表中点击“无线和网络”。
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步骤4：出现无线和网络设置列表，在列表中点击“Wi-Fi设置”。
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步骤5：出现Wi-Fi设置窗口，打开“Wi-Fi”开关，开始扫描SSID。
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步骤6：在Wi-Fi网络列表中扫描到CMCC-AUTO，确定显示为“通过802.1xEAP进行保护”。
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步骤7：点击CMCC-AUTO,弹出设置选项。
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步骤8：对CMCC-AUTO进行如下配置。
	配置内容
	选项

	EAP方法
	PEAP

	阶段2身份验证
	MSCHAPV2

	CA证书
	不明确的

	用户证书
	不明确的
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步骤9：在身份和密码框中输入账号和密码。帐号为手机号码，密码为客户的WLAN业务密码。
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步骤10：设置完成后点击“存储”。
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步骤13：手机终端与网络侧进行认证。
步骤14：待CMCC-AUTO显示“已连接”后，启动浏览器。
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步骤15：成功打开互联网网站后（如：www.baidu.com），结束配置。
2. 下线说明
1、将“无线局域网”关闭，系统会自动完成Android手机的WLAN自动认证下线。
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3. 小贴士
部分Android手机在配置接入点的时候会要求输入密码，是因为用户曾设置过安全密码，只要先输入安全密码就可以继续进行配置操作。如果忘记了安全密码，可以进行如下操作。
步骤1：进入系统设置。选择“位置和安全”选项。（有些手机可能是“隐私与安全”）
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步骤2：选择“清除存储”选项。
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步骤3：确认删除所有凭证并重置密码。
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步骤4：重新设置新密码即可。
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