中国移动WLAN自动认证功能
iPhone
 PEAP及SIM认证配置操作手册
中国移动通信集团公司
2012年6月
IOS6.0版本的iPhone手机暂时只支持PEAP认证方式，IOS6.0以下版本的iPhone手机既支持PEAP认证也支持SIM认证，因此优先推荐IOS用户使用PEAP认证方式。
1. PEAP认证配置方式（适合于IOS3.0-6.0系统）
提示：客户使用WLAN自动认证功能之前，需先开通WLAN业务，并订购WLAN包流量套餐或者包时长套餐，优先推荐用户订购包流量套餐。  
步骤1：进入“无线局域网”，打开Wi-Fi开关。
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步骤2：等待系统搜索到带锁标识的CMCC-AUTO。
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步骤3：点击CMCC-AUTO，在弹出的输入框中输入用户名和密码。用户名为手机号码，密码为该号码的WLAN业务密码。
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步骤4：接受peap server安全证书。
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步骤5：等待手机状态栏出现WiFi标识并且CMCC-AUTO前被勾选，认证结束，您已经连接到互联网。
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2. SIM认证配置方式（适合于IOS6.0以下系统，IOS6.0系统暂不支持）
iPhone系统初次使用EAP-SIM认证，必须先安装“中国移动WLAN SIM认证证书”。该证书安装步骤如下：
步骤1：确保手机能够正常上网。
步骤2：点击网页提供或系统短信发送的下载地址http://easy.g3quay.net/upload/CMCC-AUTO.mobileconfig，下载配置文件。
步骤3：配置文件下载完成后，系统会出现证书安装界面。
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步骤4：点击安装后，会弹出确认窗口。
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步骤5：选择“现在安装”，进行证书的安装。
步骤6：安装完成后，点击“完成”结束安装。
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提示：证书只在初次使用时安装，不用重复安装。
注：
1、iPhone系统进行WLAN自动认证的操作步骤如下：
步骤1：进入“无线局域网”，打开Wi-Fi开关。
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步骤2：等待系统搜索到带锁标识的CMCC-AUTO。
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步骤3：点击CMCC-AUTO，开始与网络侧进行认证。
步骤4：等待手机状态栏出现WiFi标识并且CMCC-AUTO前被勾选，认证结束。
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2、iPhone系统打开CMCC-AUTO自动加入功能的操作步骤如下：
步骤1：点击CMCC-AUTO的[image: image12.png]


箭头,进入CMCC-AUTO属性界面。
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步骤2：在CMCC-AUTO的属性界面中打开“自动加入”的开关。在周围的环境中如果有CMCC-AUTO网络时，iPhone将能够快速搜索到并自动进行认证关联。
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3、iPhone系统WLAN自动认证下线的操作步骤如下：
步骤1：进入系统“无线局域网络”设置。
步骤2：将“无线局域”关闭。系统会自动完成下线。
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